
ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
เรื่อง  ก าหนดมาตรฐานฝุ่นละอองขนาดไม่เกนิ  ๒.๕  ไมครอน  ในบรรยากาศโดยทั่วไป 

 
 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงการก าหนดมาตรฐานฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน   ๒.๕  ไมครอน 
ในบรรยากาศโดยทั่วไป  เพ่ือเป็นเกณฑ์ทั่วไปส าหรับการส่งเสริม  และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๓๒  (๔)  และมาตรา  ๓๔  แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๓๕  และตามค าสั่งส านักนายกรัฐมนตรี  ท่ี  ๒๓๙/๒๕๖๓  
ลงวันที่  ๑๓  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓  เรื่อง  มอบหมายและมอบอ านาจให้รองนายกรัฐมนตรี  และ
รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี   ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ   
ตามกฎหมาย  และระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี  และมติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  ในการประชุม 
ครั้งที่  ๒/๒๕๖๕  เมื่อวันที่  ๑๑  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๕  จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  ฉบับที่  ๓๖  (พ.ศ.  ๒๕๕๓)  
เรื่อง  ก าหนดมาตรฐานฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน  ๒.๕  ไมครอน  ในบรรยากาศโดยทั่วไป  ลงวันที่   
๒๘  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓   

ข้อ ๒ ก าหนดมาตรฐานฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน  ๒.๕  ไมครอน  ในบรรยากาศโดยทั่วไป
ค่าเฉลี่ยในเวลา  ๒๔  ชั่วโมง  จะต้องไม่เกิน  ๕๐  ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร  โดยให้มีผลจนถึงวันที่  
๓๑  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๖  และตั้งแต่วันที่  ๑  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๖๖  เป็นต้นไป  ให้ค่าเฉลี่ย 
ในเวลา  ๒๔  ชั่วโมง  จะต้องไม่เกิน  ๓๗.๕  ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร   

ข้อ ๓ ก าหนดมาตรฐานฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน  ๒.๕  ไมครอน  ในบรรยากาศโดยทั่วไป 
ค่ามัชฌิมเลขคณิต  (Arithmetic  Mean)  ในเวลา  ๑  ปี  จะต้องไม่เกิน  ๑๕  ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 

ข้อ ๔ วิธีตรวจวัดค่าเฉลี่ยของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน  ๒.๕  ไมครอน  ตามข้อ  ๒  และข้อ  ๓   
ให้ใช้วิธีตรวจวัด  ดังนี้   

  ๔.๑ วิธีตรวจวัดอ้างอิง  คือ  วิธีกราวิเมตริก  (Gravimetric)   
  ๔.๒ วิธีตรวจวัดเทียบเท่า   
   (๑) วิธีเบต้า  เรดิเอชัน  แอทเทนนูเอชัน  (Beta  Radiation  Attenuation  

หรือ  Beta  Ray  Attenuation)   
   (๒) วิธีเทปเปอร์  อิลิเมนต์  ออสซิเลติง  ไมโครบาลานซ์  (Tapered  Element   

Oscillating  Microbalance;  TEOM)   
   (๓) วิธีการกระเจิงของแสง  (Light  Scattering)   
   (๔) วิธีเก็บตัวอย่างด้วยเครื่องเก็บตัวอย่างอากาศแบบไดโคโตมัส  (Dichotomous  

Air  Sampler)  และวิเคราะห์ด้วยวิธีกราวิเมตริก   

้หนา   ๒๑

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑๖๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๘   กรกฎาคม   ๒๕๖๕



   (๕) วิธีอื่น  ตามที่กรมควบคุมมลพิษประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ข้อ ๕ วิธีตรวจวัดค่าเฉลี่ยของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน  ๒.๕  ไมครอน  ตามข้อ  ๔.๑  ให้ใช้

วิธีตรวจวัดมาตรฐาน  Federal  Reference  Method  (FRM)  และข้อ  ๔.๒  ให้ใช้วิธีตรวจวดัเทียบเทา่  
Federal  Equivalent  Method  (FEM)  ตามที่องค์การพิทักษ์สิ่งแวดล้อมแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา  
(United  States  Environmental  Protection  Agency  หรือ  US  EPA)  ก าหนด   

ข้อ ๖ การตรวจวัดค่าเฉลี่ยของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน  ๒.๕  ไมครอน  ตามข้อ  ๔  ให้ท าใน
บรรยากาศ  ไปที่อุณหภูมิและความดันบรรยากาศสภาวะจริง  (Actual  conditions)  และต้องสูง 
จากพื้นดินอย่างน้อย  ๑.๕๐  เมตร  แต่ไม่เกิน  ๑๕  เมตร   

ข้อ ๗ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วนัที่  23  มถิุนายน  พ.ศ.  ๒๕๖๕ 
พลเอก ประวิตร  วงษ์สวุรรณ 

รองนายกรฐัมนตรี  ปฏิบัตหิน้าที ่
ประธานกรรมการสิ่งแวดล้อมแหง่ชาติ 

้หนา   ๒๒

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑๖๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๘   กรกฎาคม   ๒๕๖๕


